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ВВЕДЕНИЕ
Изделия из дерева  всегда привлекали меня своей основательностью. Дерево для меня материал, дающий широкую возможность для творческой деятельности по изготовлению оригинального декоративно-прикладного изделия в условиях школьной мастерской.

У нас в семье есть хорошая традиция   - дарить близким родственникам на праздники  сувениры,  сделанные своими руками.  Я очень люблю выжигать, по другому  называется заниматься пирографией.  В этом виде творчества  меня привлекает доступность материалов  и миниум необходимых средств для полноты работы.    Я предвкушаю, как  обрадуются мои родители, когда я преподнесу им   свою очередную поделку  сделанную своими руками.   

Поэтому я поставил перед собой цель: 

разработать и изготовить из дерева красивое и недорогое панно, которым можно было бы украсить нашу кухню. 

При работе над проектом мной решались следующие задачи: 

·  разработать экономичную, технологичную, прочную и надежную конструкцию декоративно-прикладного изделия из дерева;

·  разработать несложный технологический процесс изготовления панно на основе изученных технологий обработки дерева с применением инструментов и приспособлений, имеющихся в школьной мастерской;

·  изготовить изделие согласно разработанной технической документации за ограниченное время.

Глава 1. ИСТОРИЧЕСКАЯ  СПРАВКА
Выжигание по дереву - очень красивый и древний вид декоративно-прикладного искусства. В древности люди накаляли металлические стержни или клейма и ими выжигали узоры, надписи и орнаменты на предметах интерьера.

Выжигание по дереву - это целая философия! Мастер-пирограф с помощью стихии огня  и дерева выражает состояние своей души, свои мысли и чувства и воплощает их в материальном мире в виде произведений своего искусства. Кроме этого, сам кропотливый процесс работы с деревом можно сравнить с медитацией

Выжигание по дереву, или пирография - это очень интересное творчество! Оно приносит радость как детям, так и взрослым. Очень многие настолько увлекаются этим искусством, что становятся профессиональными пирографами. Работа с выжигательным прибором, проработка точных линий развивает тонкую моторику руки и усидчивость, что особенно важно для развития ребёнка. Современные выжигатели очень удобные и абсолютно безопасны при соблюдении правил эксплуатации.Выжигание осуществляется не только по дереву, а вообще по любому материалу, изменяющему внешний вид под воздействием температуры - ткани, коже, бумаге, картону и др. С помощью выжигания по дереву можно создать не только замечательную картину, но и украсить любой деревянный предмет - шкатулку, рамку для фотографий, разделочную доску и ,даже, предметы мебели - табуретку, полку, стол.

1.1. Виды выжигания

Различают несколько видов выжигания в зависимости от того, каким образом, в какой манере рисунок, орнамент или узор наносится на поверхность древесины. 

 Наиболее распространенным и простым является выжигание по контурам, когда линиями выжигаются только контуры предметов. На рисунке 8 даны примеры выжигания по контурам.

 Часто применяется силуэтное выжигание, при котором силуэты людей, животных, растений, геометрических фигур, букв или фон, на котором силуэты показаны, выжигаются сплошь.

 Примеры такого выжигания даны на рисунке 9. Любители выжигания часто применяют и так называемое декоративное выжигание, при котором сочно выжигаются контуры и также сочно показываются тени, светотени. Это наиболее трудный вид декоративного выжигания, требующий умения. рисовать и большого опыта по выжиганию.
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        1.2. Обоснования выбора
Мне понравился вариант с передачей светотени, так как он передаёт положение объектов в пространстве.  Это наиболее трудный вид декоративного выжигания, требующий умения. рисовать и большого опыта по выжиганию.

 Пример выжигания с передачей оттенков при выжигании дан на рисунке 11.
Особенно это заметно на изображении фруктов и ягод, которые органично вписываются в кухонный интерьер нашей квартиры.
1.3. Выбор материалов и инструментов
Есть различные виды выжигания, но я больше склоняюсь к традиционному выжиганию по фанере. Свою работу я выполнял с помощью электровыжигателя российского производства «Огонёк» мощностью  10 Вт.
Глава 2 ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Для выжигания необходимо, в первую очередь, подобрать подходящую древесину. Лучше всего для выжигания подходят: липа, береза, ольха, тополь, каштан. Эти породы достаточно мягкие, светлые и имеют более однородную структуру волокон. В качестве основы можно также использовать фанеру – она наиболее подходит для новичков благодаря своей дешевизне. 

Перед выжиганием поверхность дерева обязательно обрабатывают: циклюют, зачищают наждачной шкуркой и при желании шлифуют порошком мела с водой. Древесина должна быть обязательно сухой перед началом выжигания. Далее на поверхность наносят необходимый узор. Это можно сделать при помощи обычной копировальной бумаги. 

Кроме того, можно наклеить на основу папиросную бумагу с нанесенным на нее рисунком. По мере выжигания бумага удаляется. Такой способ предохраняет обрабатываемую поверхность от загрязнения. 

Ручку выжигателя следует брать как обычный карандаш. С помощью регулятора температуры необходимо установить требуемую степень накала пера и можно приступать к работе. Определить готовность пера к работе можно по его цвету – цвет должен быть темно-красным. 

Для получения тонких линий перо выжигателя следует вести быстро, для получения толстых – более медленно. Нельзя слишком сильно прижимать перо к поверхности древесины, слишком замедлять ход пера. По окончанию ведения линии перо следует быстрым движением оторвать от поверхности. 

Выжигать следует одновременно несколько разных участков. Это необходимо для того, чтобы избежать появления промежуточных прожигов, которые образуются из-за сильного нагрева древесины при выжигании соседних участков узора. Поэтому необходимо возвращаться к выжиганию соседних участков лишь спустя некоторое время – чтобы древесина успела остыть. 

Меняя наклон и накал пера, можно получить различные по толщине и цвету линии: от светло-коричневых до темных. Однако слишком обугленные края выжженной канавки говорят о слишком высокой температуре пера. 

Законченную работу следует очень осторожно обработать мелкозернистой наждачной бумагой. После этого работу можно расписать акварельными, масляными или акриловыми красками, покрыть воском или лаком.
Глава 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА

Стоимость изготовленного изделия в основном определяется затратами на материалы, электроэнергию и оплату труда .

Согласно проведенным расчетам  затраты составили:

· на материалы – 240 руб в т.ч.

· на лист фанеры– 150 руб  

· на бруски - 50 руб 

· на лак – 30 руб 

· краска-10

· на повременную оплату труда – 200руб.

· на затраты электроэнергии – 30руб.

При условии приобретения всех материалов, оплаты затрат на электроэнергию, выплаты заработной платы себестоимость изделия составит   470 руб. 

Без учета заработной платы, которую я себе не плачу, и при условии использования обрезков брусков из отходов производства себестоимость панно составит   220 руб.

Учитывая, что аналогичные изделия в розничной продаже стоят от 500-700тыс. руб, можно  прийти к выводу, что:

·  изготовление панно   для собственных нужд очень выгодно;

·  производство панно  экономически обосновано, реализация - реально возможна

                                     ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При работе над проектом панно решены все поставленные задачи: 

· разработана экономичная и технологичная, достаточно прочная и надежная конструкция изделия из древесного материала; 

· согласно разработанной технической документации изделие изготовлено в установленный срок;

     Поэтому считаю, что цель по разработке и изготовлению из дерева                  оригинальной пирографической композиции достигнута.
· Изделие не требует дальнейшей доработки.
Разработанную техническую документацию можно использовать на уроках технологии и в кружках технического творчества. 

В нашей школе уже многие ребята, изменив форму  шаблона и  размеры, изготовили свои изделия. Это для меня – лучшая оценка моей работы над проектом. 

Реклама

Пирография и дача - увлечения мои

Дары осени я выжечь на фанере буду рад

И украсит нашу кухню россыпь яблок, виноград.
                                                              Список литературы

1. Хворостов А. С., Новиков С.Н. Мастерим вместе с папой. – М.: Просвещение, 1991. 

2. Савиных В.П. Поделочные материалы. Справочник мастера. – Минск: ООО "ХЭЛТОН", 1999. 

3. Творческие проекты учащихся, "Школа и производство", №2, 1998. 

4. Технология. Трудовое обучение: Учеб. для 5 кл. общеобразоват. учреждений: Вариант для мальчиков / Под ред. В.Д.Симоненко. – М.: Просвещение, 2007. 

5. Технология. Трудовое обучение: Учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений: Вариант для мальчиков / Под ред. В.Д.Симоненко. – М.: "Вентана-Граф", 2007. 

6. Технология. Трудовое обучение: Учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений: Вариант для мальчиков / Под ред. В.Д.Симоненко. – М.: "Вентана-Граф", 2006. 

7. Коваленко В.И., Кулененок В. В. Объекты труда: 7 кл.: Обраб. древесины и металла. Электротехн. работы: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1993.

	Технологическая карта. Изготовление  указателя ветра.
	
	

	Последовательность 

выполнения работы
	Графическое изображение
	Инструменты, приспособления, материалы
	

	Разметить по шаблону основную фигуру
	
	Шаблон, карандаш, чертилка.
	

	Вырезать основной контур заготовки.
	
	Слесарный лобзик,  слесарная ножовка.
	

	Вырубить  внутренние части заготовки
	
	Крейцмейсель, зубило, молоток.
	

	Опилить заготовку
	
	Набор напильников набор надфилей


	

	Выточить цилиндрическую заготовку  поворотного узла  диаметром 20 мм
	
	Станок ТВ -7
	

	Выточить цилиндрическую заготовку поворотного узла диаметром 14 мм
	
	Станок ТВ -7
	

	Отшлифовать

 проконтролировать качество изделия


	
	Шкурка шлифовальная.


	

	Окрасить изделие
	
	Кисть, тампон.
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